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QIM隐写算法基本原理：

QIM 是由 Chen 等[8]提出的一种基于指标量化的隐藏方法，构造一个或一组包含索引集的量化器，以隐藏信息
去调制索引集中的索引值，再对载体信号以相应的量化器进行量化，以量化的方式嵌入信息，QIM 在隐藏容
量、顽健性以及不可感知性3 个方面达到了很好的折衷。

传统的 QIM 技术采用均匀量化的方法

， 固定量化步长，将量化对象直接量化至量化步长的中点值，传统方法的最大的缺点是引入了较大的量化噪
声，因此对于量化噪声引起的数据波动而导致的提取误码不够顽健。针对这一缺陷，本文提出一种

改进的 QIM 方案，构造音频 DCT 域QIM 量化器，量化器针对QIM的固有量化噪声进行了容错处理，提高了嵌
入信息的顽健性，并且信息提取无需原始载体音频信息，可实现盲提取。

QIM 方案：

首先是构造一个步长为Δ 的量化器，量化器包括对量化区间划分和区间序号分配，量化器如图 1 所示。量化器
对系数的整个取值区间以 0为起点，以Δ 为量化步长分别向正负方向将取值区间分割为若干个量化区间，对每一
个量化区间赋予一个区间序号 Si， 序号定义方式如式(2)， 其中? ? ? ?表

示向下取整。

以 fi’ (k)表示嵌入信息后的系数，信息比特ei对应的嵌入位置的系数fi (k)所在的量化区间为 Si，当 ei = LSB(Si)
时，系数 fi (k)保持不变，即fi’ (k) = fi (k)；否则将系数 fi (k)调整至与其最接近的量化区间内，调整幅度是将 fi
(k)移至与最相邻的量化区间边界距离为δ 的位置。 以mid = (2Si+1)2/ Δ 表示区间 Si 的中点，上述 QIM 方案的
数学形式表述为：

利用matlab实现：

QIM嵌入算法代码：

https://blog.csdn.net/weixin_34981046
https://so.csdn.net/so/search/s.do?q=qim%25E9%259A%2590%25E5%2586%2599%25E7%25AE%2597%25E6%25B3%2595matlab&t=blog&o=vip&s=&l=&f=&viparticle=


代码：

function [count,SNR]=qim(file,secret,goalfile)

[Y,FS,NBITS]=wavread(file);

AudioSize=size(Y);

LengthAudio=AudioSize(1); %表示语音文件

frr=fopen(secret,'r');

[msg,count]=fread(frr,'ubit1');

fclose(frr);

l=count; %载体语音分段

lsegment=128;%表示每一段的长度

fPos=10000;

for i=1:l

for j=1:lsegment

SegmentAudio(i,j)=Y(fPos+(i-1)*lsegment+j); %获取段数据

end

end;

r=10;

linterval=10;。

pos=1;

error_distance=0.0305;

judge_distance=0.0001526；

for i=1:l %依次对l个秘密bit进行嵌入

TempSegment=SegmentAudio(i,:);

Dct_Temp=dct(TempSegment);

e=msg(i);

for j=1:r Dct_Temp(pos+(j-1)*linterval)= QIMEmbed(Dct_Temp(pos+(j-1)*linterval),delta,error_distance,e);% 增
强型QIM嵌入

end;

sTempSegment=idct(Dct_Temp);

sSegmentAudio(i,:)=sTempSegment;

end;



for i=1:fPos

sY(i)=Y(i);

end;

for i=1:l

for j=1:lsegment

sY(fPos+(i-1)*lsegment+j)=sSegmentAudio(i,j) end

end;

for i=(fPos+l*lsegment+1):LengthAudio

sY(i)=Y(i);

end;

c=0;

c1=0
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